Классификация узлов по назначению:
I. Для связывания верёвок: 

A. Одинаковой толщины: 

· Прямой 

· Рифовый 

· Встречная восьмёрка 

· Грепвайн 

B. Разной толщины: 

· Шкотовый 

· Брамшкотовый 

· Академический 

II. Узлы обвязки (проводниковые): 

· Проводник (петлёй и одним концом) 

· Восьмёрка (петлёй и одним концом) 

· Двойной проводник ("заячьи уши") 

· Австрийский проводник ("бергшафт") 

· Булинь (в т.ч. грудная обвязка верёвкой с помощью булиня) 

· Двойной булинь 

· Специальные узлы: 

· Схватывающий ("пруссик") (петлёй и одним концом) 

· Стремя (петлёй и одним концом) 

· Удавка 

· Штык 

· Маркировочный узел 
Для привязывания веревки к опоре:  штык, булинь…
Зачёт по узлам

I. На основной верёвке (диаметр 10-11-11,5 мм) 

1. Булинь 

2. Двойной булинь 

3. Бергшафт (австрийский проводник) 

4. Восьмёрка петлёй 

5. Восьмёрка одним концом 

6. Встречная восьмёрка 

II. На вспомогательной верёвке (диаметр 5-6-8 мм) 

1. Прямой 

2. Брамшкотовый (с основной верёвкой) 

3. Бергвахт (беседочный, "заячьи уши") 

4. Грепвайн 

5. Схватывающий (пруссик) петлёй (на основной веревке) 

6. Схватывающий (пруссик) одним концом (на основной верёвке) 

7. Стремя петлёй 

8. Стремя одним концом 

9. Штык 

Там, где это требуется, должны быть завязаны контрольные узлы. Все узлы должны быть расправлены, а затем развязаны. Полное время выполнения теста - 8 мин.
На основной верёвке (диаметр 10-11-11,5 мм)
	Узел "булинь” 
	
Преимущество узлов "булинь"- простота завязывания и развязывания после снятия нагрузки с веревки. Относясь к группе так называемых "беседочных узлов", узлы "булинь" образуют не затягивающуюся под нагрузкой петлю, благодаря чему их можно в некоторых случаях применять при взаимной страховке для завязывания грудной обвязки. Прочность "одинарного и двойного булиня" почти одинакова - до 52 - 53%. После завязывания узла "одинарный булинь" на свободном конце обязательно делают контрольный узел. 

	   и “двойной булинь"
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Австрийский проводник (Бергшафт) .

Узел, образующий фиксированную петлю на середине веревки. Применяется в качестве промежуточной точки опоры или навески, опоры для блоков. С помощью это узла легко можно перевязать поврежденный участок веревки. Весьма надежен и допускает приложение нагрузки под углом к основному направлению усилия.
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Восьмёрка петлёй 

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.
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Восьмерка одним концом
Этот узел считается классическим. Он составляет основу полутора десятков других, более сложных узлов различного назначения. В отличие от простого узла он даже при сильной тяге не портит трос и его всегда можно легко развязать. Чтобы связать восьмерку, надо ходовой конец троса обнести вокруг коренного и затем пропустить в образовавшуюся петлю, но не сразу, как в простом узле, а заведя сначала его за себя же. Узел снижает среднюю прочность веревки примерно на 20%.
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Встречная восьмерка
 - используется для связывания веревок только одинаковой толщины и вязания веревочных петель. Прочность - до 47%

На вспомогательной верёвке (диаметр 5-6-8 мм)
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Прямой узел

Не очень надёжен, зато быстро вяжется и развязывается. Чтобы развязать, возмитесь одной рукой за коренной, другой - за ходовой конец одной из верёвок, и дёрните в стороны. Узел "вывернется", после чего его легко стащить через ходовой конец второй верёвки. Хорош для всевозможных вспомогательных работ - вроде наращивания растяжек у палатки.
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Брамшкотовый узел.

Брамшкотовый узел надежнее шкотового, потому что не сразу развязывается, когда прекращается тяга на трос. Брамшкотовый узел надежен также для связывания двух тросов разной толщины. Он хорошо держит на синтетических тросах равной толщины. 
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Беседочный узел (Булинь)

Очень надёжен, мало ослабляет верёвку, легко развязывается. При некоторой сноровке, завязывается за 4 секунды одной рукой в темноте. Идеальный узел для крепления спасконца к камню, дереву, и т.п. 

Обратите внимание, что в правильно связанном булине свободный конец находится внутри петли. Если петля будет использоваться долго, желательно завязать контрольный узел.

Узел «двойной проводник», или «заячьи уши»
Вяжется на одной веревке. Веревка складывается вдвое, на ней вяжется «пустышка» (рис. а), затягивается (рис. в) и завя​зывается так, чтобы она развязалась, если дернуть ее за петлю. В том случае, когда «пустышка» будет завязана наоборот, узел «двой​ной проводник» не получится. Затем нижняя петля проносится, как показано стрелкой на рисунке б, чтобы через нее прошли Две верхние петли, и стягивается за верхние петли к узлу (рис. в).

. Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста веревок. 
[image: image8.png])

Puc. 63. ¢JIBOiHOi IPOBOIHHKY




	[image: image9.jpg]





Узел "грепвайн"

Используется для связывания веревок как одинаковой, так и разной толщины и для вязания веревочных петель. Из всех узлов для связывания веревки этот имеет наибольшую прочность - до 56%. Надежен для связывания веревок одинокого диаметра, лент, вязки петель-оттяжек, петель для закладок. 
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Схватывающий (пруссик) петлёй (на основной веревке)

Может быть весьма опасен при неправильном применении - нужно иметь в виду следующие ограничения: Репшнур, которым связан прусик, должен быть заметно тоньше основной верёвки. Стропа не годится.При рывке узел может очень сильно затянуться - и развязывать его тогда, вися на верёвке, очень неприятное занятие.Если прусик не "схватывает" в первый же момент после рывка, он не схватывает никогда. Скажем, если Вы используете его для подстраховки при спуске по верёвке, завязав выше спускового устройства (чего я очень не рекомендую делать, хотя это весьма распостранённый метод), то, чтобы прусик сработал и удержал Вас при падении, нужно выпустить его из руки мгновенно - иначе, уже начав проскальзывать, он потом при попытке затянуться и "схватить" просто проплавится насквозь.
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Стремя петлёй
Не затягивается под нагрузкой, очень быстро вяжется и развязывается, особенно когда можно сначала связать узел, а потом вщёлкнуть его в карабин, как показано на картинке; но полезно уметь быстро вязать его и одним концом вокруг чего-нибудь. Применяется для временного крепления верёвки к карабину, слеге и т.п, особенно когда желательно иметь возможность быстро регулировать её длину - например при организации висячей страховки (верёвка ввязывается последовательно во все точки закрепления, возможность легко регулировать длину позволяет распределить нагрузку между ними, организовать нужной длины самостраховку, и т.п.). Используется также для изготовления незатягивающегося "стремени" для ноги - например, при подъёме по верёвке.
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Узел  Штык.
Состоит из двух полуштыков, связанных в одну сторону: Надёжный и быстрый способ привязать к чему-либо верёвку, которая будет постоянно находиться под нагрузкой: растяжку палатки к колышку или дереву; репшнур, крепящий рюкзак, к раме катамарана; чалку к дереву. Легко развязывается, даже побывав под сильной нагрузкой. 
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